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(57) La presente invention se rapporte a un kiosque modulaire 
notamment pour la vente ou ('exposition plus particulierement 
destine a etre monte 6 I'interieur de bfitiments. 
Un tel kiosque comprend : 

— un fut central 2 compose de montants vertjcaux 6 relies 
deux a deux par des traverses horizontales 7. 8. 9 disposees 
paralleJement tes unes aux autres: 

— une embase 3 comportant six elements d'ossature de 
plancher comprenant (Tune part deux profiles radiaux 11 
horizontaux fixes chacun a la base dun montant vertical 6 et 
relies entre eux par des sotives 12 transversates paralletes 
entre elles et d'autre part un cadre rectangulaire peripherique 
13: 

— une ossature de torture 4 composee de profiles 14 
horizontaux fixes en porte-a-faux a rextremite superieure des 
montants vertic8ux 6. 1'ensembte etant renforce par des banes 
de soutien 16; 

— des piliers d'angle 5 constitues par deux demi-6lements 
disposes chacun tels des coins entre les cadres recta ngulai res 
13 penpheriques. 

Le kiosque selon llnvention est susceptible d'etre monte 
selon dtfferentes configurations. 
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KIOSQUE MODULAIRE NOTAMMENT POUR LA VENTE 
OU L'EXPOSTION 

La presente invention concerne un kiosque modulaire notamment. 
pour la vente ou 1 'exposition. II s'agit plus particulierement, mais non 
5 iimitativement, d'un kiosque destine a §tre monte a i*interieur de batiments* 
De tels types de kiosques deja connus sont equipes de structures 
comprenant des piliers ou des parois auto-porteuses disposees sur la peri- 
pheric d'une embase formant plancher, l'ensemble etant coiffe par un 
plafond. L'une des consequences de cette architecture est la difficuite a 
10 menager un grand nombre de surfaces d'exposition ou de vitrines, du fait que 
les espaces exterieurs sont occupes par ies structures porteuses* Par ailleurs, 
les vendeurs ne disposent pas, par manque de place, de commodites telles 
que Javabos, placards de rangement... 

Les kiosques connus possedent une structure statique. lis se. 
15 presentent sous une forme unique sans grande possibilite d'adaptation a 
differentes configurations de locaux, Leur esthetisme sommaire ne permet 
pas de mettre en valeur ies produits vendus. 

L'invention vise a remedier a ces inconvenients en proposant un 
kiosque modulaire d'exposition ou de vente, qui est compose d'une structure 
20 modulaire en profiles metalliques constitute par : 

- - au moins un fut central compose de montants verticaux relies 
deux a deux par des traverses horizontals disposees parallelement les unes 
aux autres ; 

- au moins une embase comportant au moins un element d'ossature 
25 de plancher comprenant, d'une part, deux profiles radiaux, chacun etant fixe 

solidairement perpehdiculairement et de fagon demontable a la partie infe- 
rieure d'un montant, les profiles formant deux a deux un triangle au sommet 
central tronque, chaque element d'ossature de plancher presentant des solives 
transver sales par alleles a la face correspondante du fOt, Tune de ces solives 
30 constituant la base du triangle au sommet central tronque, et d'autre part, 
un cadre rectangulaire peripherique comportant deux longerons de longueur 
identique a celle de la base, lie par l'un de ses longerons a la base du 
triangle au sommet central tronque ; 

- au moins une ossature de toiture composee de profiles horizon- 
35 taux, chaque profile etant fixe par Tune de ses extremites en porte-a-faux et 

perpendiculai^ement a un montant vertical, et par son extremite peripherique 
a un profile vertical de longueur reduite, Tensemble profile horizontal/montant 
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vertical etant renforce par une barre de soutien inciinee de haut en bas et 
reliant Je montant vertical au profile horizontal ; 

- et par des piliers d'angle constitues par deux de mi -elements 
semblables de section transversaie en forme de triangle rectangle, reunis Pun 

5 a I'autre par mise en coincidence de leurs faces correspondant aux hypo- 
thenuses des sections, lesdits piliers d'angle presentant au moins deux autres 
de leurs faces accolees a un cadre rectangulaire peripherique de plancher, a 
une face d'un autre pilier d'angle ou a mur d'appui. 

Une telle ossature unitaire metallique per met un gain optimum 

10 d'espace. La peripherie du kiosque est ainsi directement utilisable pour des 
vitrines d f exposition et de vente, 

Le fut central peut recevoir 1'ensembie des conduits d'eau, 
d'electricite qui aiimentent le kiosque, ce qui simplifie le montage. De 
meme, Je fut central peut comprendre des espaces utilitaires reserves aux 

15 vendeurs tels que placards de rangement, lavabos... 

Les structures de I'embase et de l'armature de toiture composees 
d'elements modulaires s'assembiant sur le fut central et le systeme de piliers 
d'angle permettent de realiser differentes configurations de kiosque adap- 
tables aisement aux batiments dans lesquels le kiosque peut Stre monte. 

20 La realisation avantageuse des piliers dangle en deux 

demi-elements de section transversaie droite en forme de triangle rectangle 
juxtaposes par leurs faces correspondant aux hypothenuses permet de mo- 
difier le contour du kiosque selon que les demi-elements forment un coin 
unique ou deux coins accoles I'un centre 1 'autre entre deux elements de 

25 plancher ou bien encore forment un pilier rectangulaire pour un alignement 
rectiligne du contour du kiosque. 

Preferablement, le kiosque modulaire est realise sous une forme 
generale polygonale, notamment hexagonaie, dans laquelle il offre tous les 
avantages inherents a i'optimisation de ^organisation de I'espace de pre- 

30 sentation, a l'esthetisme et a la commodite de vie pour les vendeurs. 

Avantageusement, i'ossature unitaire metallique du kiosque selon 
Tinvention est revdtue d'un plancher sur chacun des elements de l*embase, 
d'un habillage sur le fQt pourtour du central et sur i'armature de toiture. De 
plus, des banques dont les parois frontales sont constitutes par des panneaux 

35 d'allege supportant des vitrines d'exposition sont disposees a la peripherie de 
. Tembase. II est prevu egalement au moins un passage d'acces vers Tinterieur 
dii kiosque. 
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Par ailJeurs, le kiosque seion I'invention peut presenter une 
configuration iineaire murale dans laquelJe plusieurs futs centraux 
hemi-poiygonaux sont accoles a un mur d'appuL L'ensemble des embases et 
des ossatures de plafond propres a chaque fut reunies par des modules 
5 intermediates forme une structure, continue et homogene. 

Le kiosque comprend, dans ce cas, deux piliers d'angie rectan- 
gulaires qui assurent la continuite du contour dans la partie rectiiigne. 

Conformement a une autre variante de realisation, le kiosque 
presente une forme generale d'hexagone irregulier. 
10 De toute facon, 1'invention sera mieux comprise et d'autres de ses 

avantages apparaitront a la lumiere de la description de ce kiosque qui sui+, 
j en reference aux dessins annexes, dans lesqueis : 

Figure 1 est une vue en perspective d'une forme preferee d'exe- 
cution du kiosque selon 1'invention ; 
15 Figure 2 est une vue partiellement en elevation laterale de la 

structure nue de ce kiosque et partiellement en coupe de la structure 
habillee de ce kiosque selon un plan vertical passant par le centre ; 

Figure 3 est une vue en coupe de figure 1 selon un plan horizontal 
passant au-dessous du niveau du plafond avec des decoupes partielles ; 
20 Figures 4a, 4b, 4c sont des vues en coupe selon IV-IV d'une 

vitrine-presentoir appartenant au kiosque selon Tinvention dans differentes 
positions d 1 utilisation ; 

Figure 5 est une representation schematique partielle en vue de 
dessus d'une premiere variante d ! execution du kiosque selon Tinvention ; 
25 Figure 6 est une representation schematique partielle en vue de 

dessus d'une seconde variante d'execution du kiosque selon l'invention. 

Le kiosque 1 represente aux figures 1 a 3, reposant sur le sol, 
possede une forme generale hexagonale, Sa structure de base modulaire 
comprend un fQt central 2, une embase 3, une ossature de toiture 4 et des 
30 piliers d'angie 5 et est centree sur un axe commun aux divers elements la 
composant. 

Comme le montrent les figures 2 et 3, le fut central creux 2 
presente egalement une forme hexagonale, les six sommets de i'hexagone 
etant occupes par six montants verticaux 6 constitues - par des profiles 
35 metalliques tubuiaires de section transversale rectangulaire. lis sont paral- 
lels entre eux et sont solidarises deux a deux par trois traverses hori- 
zontales 7, 8 et 9 paralleles entre elies. L'embase 3 est composee de six 



2627215 

4 

elements d'ossature de plancher 10 constitue chacun par deux profiles 11 
tubuJaires de section transversaJe rectanguJaire, chacun de ces profiles 11 
s'etendant radiaJement a partir d'un montant vertical 6 perpendiculairement 
a celui-ci. Chaque profile 11 est fixe de facon demountable a un montant 6 

5 par tout moyen approprie connu en soi tel que par boulonnerie, dans une 
partie voisine de Pextremite inferieure du montant 6. II prend appui sur le 
sol au niveau de son extremite peripherique par Pintermediaire d f un pied 
vertical 11a perpendiculaire a celui-ci. Les profiles 11 forment deux a deux 
un triangle au sommet central tronque et sont relies par deux solives 

10 transversaies 12 paralleles a la face correspondante du fut central 2 et dont 
Tune forme la base du triangle au sommet central tronque. Chaque element 
d'ossature de plancher 10 comprend egalement un cadre rectanguJaire 13 
situe a la peripheric de Pembase et comportant deux longerons non refe- 
rences de longueur identique a celle de la base du triangle au sommet 

15 central tronque et fixe a celle-ci par Tun de ses longerons au moyen de 
plusieurs boulons non representes sur le dessin. 

L'ossature de toiture 4 du kiosque I est, quant a elle, constitute 
. par des profiles horizontaux 1* tubulaires de longueur identique et de section 
transversale rectanguiaire s'etendant au-dela des cadres rectangulaires 13 de 

20 Pembase 3. Chaque profile 14 est fixe, par Pune de • ses extremites, a un . 
montant vertical 6 dans line region voisine de son extremite superieure 
perpendiculairement et en porte-a-faux vis-a-vis dudit montant vertical 6, et 
par son extremite peripherique a un profile vertical 15 de longueur reduite 
perpendiculaire au profile 14 considere. En vue d'assurer le soutien du profile 

25 horizontal 14 en porte-a-faux, ii est prevu une barre de soutien 16 inciinee 
de haut en bas fixee par ^une de ses extremites a Pextremite superieure du 
montant vertical 6 et par Pautre extremite sur le profile horizontal 14 au 
voisinage de son extremite peripherique. 

Les piliers d'angle 5, entrant dans la constitution du kiosque 1, 

30 sont au nombre de six. II s'agit d'elements tubulaires creux composes chacun 
de deux demi-elements 5a semblables de section transversale en forme de 
triangle rectangle, reunis Pun a Pautre par juxtaposition de leurs faces 
correspondant aux hypothenuses* Chaque plan de joint ainsi defini se trouve 
dans Palignement d*un profile radial 11 d'un element d'ossature de plancher 

35 10. 

Chaque pilier d'angle 5 forme ainsi un coin s f inserant entre deux 
cadres rectangulaires 13 appartenant a deux elements d'ossature de plancher 
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10 adjacents. 

La structure modulaire de base du kiosque 1 decrit dans cet 
exempie est completee de facon connue en soi par divers elements qui lui 
donnent son aspect exterieur definitif. 

5 Le cadre rectangulaire 13 et les, soli ves 12 de chaque element 

d'ossature de plaricher 10 forment un support pour un panneau de plancher 17 
cje forme correspondante, realise en tout materiau approprie tel que le bois, 
et recouvert d'un revetement de surface en matiere plastique. La toiture du 
kiosque 1 est constitute par des panneaux d'habillage 18a formant plafond, 

10 fixes sous I'ossature de toiture & sur les profiles horizontaux 1*. Ces 
panneaux 18a presentent chacun la forme generate d'un triangle de maniere a 
former, une fois montes, un plafond de configuration hexagonale. Disposees 
perpendiculairement a ces panneaux 18a de plafond et fixees sur les profiles 
verticaux 15, des plaques rectangulai res 18b d'habillage, forment six frontons 

15 18b de toiture du kiosque 1. Ces frontons 18b peuvent servir de support pour 
des enseignes publicitaires 19. 

Dans cet exempie, la toiture du kiosque 1 est egalement recou- 
verte d'un panneau 18c de forme hexagonale correspondant a la surface 
delimitee par les six frontons 1 8b. Ce panneau 18c peut egalement etre 

20 rempiace, le cas echeant, par le plafond du batiment dans lequei est monte 
le kiosque 1. 

Le fut central 2 est, lui aussi, habille par des panneaux 20. II 
comprend des vitrines d'exposition 21, des espaces utiiitaires tels que 
placards de rangement, sanitaires, coffres ou caisses enregistreuses non 
25 representes sur le dessin. 

Centree sur i'axe du fut 2, une gaine technique 22, se presentant 
. sous la forme d*un element tubulaire cylindrique, permet le regroupement des 
cables d'alimentation electrique, voire des tuyaux d'amenee d'eau. 

A la peripheric de l'embase 3, cinq panneaux d'allege 23 rectan- 
30 gulaires et verticaux sont fixes chacun par leurs bords lateraux recourbes a 
angle droit vers l'interieur du kiosque 1 aux faces en regard de deux piliers 
d'angle 5 adjacents. Chaque panneau d'allege 23 s'etend sur une hauteur 
inferieure a celle des piliers d'angle 5 et est dispose au devant du cadre 
rectangulaire 13 de i'eiement d^ssature de plancher 10 eonsidere. L'ensem- 
35 ble des panneaux d'allege 23 delimite, avec un passage d'acces 2*, i'espace 
interieur du kiosque 1. 

Ce passage d'acces 2* est constitue de deux panneaux d f allege non 
references, chacun de ceux-ci etant fixe a un pilier d*angle 5 par Pun de ses 



2627215 

6 

bords lateraux, delimitant ainsi une ouverture fermee par un battant a 
chamiere monte sur Tun des panneaux d'ailege. 

Une plinthe de protection 25 en sailJie vers l'exterieur est fixee 
sur le pourtour du kiosque 1 dans la partie inferieure des faces des piliers 

5 d'angle 5 tournees vers l'exterieur. 

Le kiosque 1 comporte, par aiJleurs, comme le montre la figure 1, 
cinq banques 26 constituees chacune par un panneau d'ailege 23 formant la 
paroi f rontale et par une vitrine-presentoir 27 de vente se presentant sous la 
forme d.'un caisson vitre parallelepipedique separe en deux par une cloison 

JO verticale et dispose horizontalement. Ce caisson parallelepipedique est 
supporte par le panneau d'ailege 23 correspondant et est fixe sur les faces en 
regard de deux piliers d'angle adjacents. 

Suivant une caracteristique avantageuse de l'invention, cette 
vitrine-presentoir 27, comnie cela ressort des figures 4a, 4b et 4c, comporte 

15 deux fonds 28 congus comme des tiroirs sur lesquels les articles a vendre, 
teis que des bijoux, sont susceptibies d'etre disposes. Chaque fond 28 est 
mobile en translation a Pinterieur de la vitrine-presentoir 27 par l 1 inter me- 
diaire de rails guidage lateraux, non represented sur le dessin, pouvant 
cooperer avec tout moyen approprie appartenant au fond 28 tel que des 

20 galets. Au-dessous du fond 28, il est prevu un degagement 29 de forme 
parallelepipedique s'etendant sur toute la longueur de la vitrine et sur une 
partie de sa iargeur en direction de Texterieur du kiosque. Ce degagement 29 
forme un logemerit pour une tablette 30 congue comme un tiroir mobile en 
translation dans la vitrine-presentoir 27, et entrainee en deplacement par le 

25 fond 28 lors de son ouverture (Figure 4b). Apres fermeture du fond 28, la 
tablette 30 conserve sa position a i'exterieur de la vitrine-presentoir 27 et 
peut §tre manoeuvree a la fermeture independamment du fond 28 (Figure 
4c). Cette disposition permet d'extraire un article pose sur le fond 28, de 
refermer ce dernier et de presenter Tarticle au client sur la tablette 30. 

30 Enfin, le kiosque ' 1 est avantageusement equipe de, par exemple 

six, vitrines d'angle 31 verticales tubulaires, de section transversale identique 
a celle des piliers d'angle 5, les parois de ces vitrines d'angle 31 etant 
• constituees par des panneaux vitres. Chaque vitrine d'angle 31 est supportee 
par un pilier d'angle 5 et s'etend jusqu'a hauteur du plafond de la toiture du " 

35 kiosque 1. 

Une premiere variante d'execution du kiosque selon l'invention est 
representee schematiquement a la figure 5. Dans cette figure, les m£mes 
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elements seront designes par les m£mes references que precedemment. Le 
kiosque 1 presente une configuration lineaire murale, c'est-a-dire qu f il est 
dispose en appui contre un mur symbolise par des hachures sur le dessin. II 
est constitue par plusieurs futs centraux 2habilles et comportant les memes 

5 elements que le fOt central decrit ci-avant. 

Chaque fut central 2 presente une forme generale hemipolygonale 
et est fixe au mur d'appui par Tintermediaire des deux montants verticaux 
constituant ses bords longitudinaux. Le kiosque 1 comporte egalement une 
embase 3 recouverte de panneaux de plancher 17 reposant sur des elements 

10 d'ossature de plancher 10 propres a chaque fut 2 et sur des elements 
d'ossaiure de plancher intermediates 10*. 

Une ossature de plafond, non representee sur le dessin schema- 
tique, habillee et comportant des profiles horizontaux propres a chaque fOt 2 
et des profiles horizontaux intermediates, des piliers d'angle 5 identiques a 

15 ceux decrits precedemment et des piliers d'angie 5* dont les demi-elements 
5a' sont reunis de facon a former un piiier de section transversaie rectan- 
gulaire, est accolee au niveau de sa base a un cadre rectangulaire 13 
peripherique de plancher. 

La figure 6, dans iaquelle les memes elements que ceux decrits 

20 precedemment sont designes par les memes references represente schema- 
tiquement un kiosque I comprenant un fGt central 2 de forme generale 
hexagonaie, une embase 3 et une toiture, non representee sur le dessin, 
presentant chacune une meme forme c^hexagone irregulier dont la plus 
grande face est constituee par un mur d'appui symbolise par des hachures sur 

25 le dessin et sur lequel sont fixes par leurs plus grandes faces deux piliers 
d'angie 5 terminaux du kiosque 1. 

Les piliers d'angie 5 de ce kiosque 1 possedent la m£me structure 
que ceux decrits aux figures 1 a 3. Hormis les deux piliers d'angie 5 
terminaux fixes au mur d'appui, trois piliers d'angie 5 sont disposes chacun f 

30 tels des coins, par lUntermediaire de leurs plus grandes faces entre deux 
cadres rectangulaires peripheriques 13 adjacents et les deux derniers piliers 
d'angie 5 sont fixes Tun contre Tautre selon un plan de joint obtenu par mise 
en coincidence de leurs grandes faces de telle maniere que leurs grandes 
faces tournees a 1' oppose du plan de joint soient paralleles entre elles et 

35 decalees Tune par rapport a Tautre, chacune dalles etant fixee, par aiileurs, 
a un cadre rectangulaire 13 peripherique adjacent. Une face de l ! hexagone 
formant le kiosque 1 est ainsi excentree. 
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Au vu de ces diverses variantes d'execution du kiosque selon 
i'invention, on constate done que les formes generates du kiosque peuvent 
etre multiples et peuvent §tre obtenues en modifiant l'arrangement des 
differehts piliers d'angle par rapport a I'embase. 

Comme il va de soi, la presente invention n'est pas limitee aux 
formes d'execution du kiosque decrites precedemment a titre d'exemples ; 
elle en embrasse, au contraire, toutes les variantes de realisation equiva- 
lentes respectant le mime principe. 
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- REVENDICATIONS 

1- Kiosque (1) d'exposition ou de vente, caracterise en ce qu'il est 
compose d'une structure modulaire qui comprend : 

- au moins un fut centra] (2) compose de montants verticaux (6) 
5 relies deux a deux par des traverses horizontales (7,8,9) disposees paralle- 

Jement les unes aux autres ; 

- au moins une embase (3) comportant au moins un element 
d'ossature de pJancher (10) comprenant, d'uhe part, deux profiles radiaux 
(11), chacun etant fixe solidairement perpendicuiairement et de facon 

10 demontabJe a la partie inferieure d'un montant 6), les profiles (11) formant 
deux a deux un triangle au sommet central tronque, chaque element 
d'ossature de plancher (10) presentant des solives (12) transversales paralieies 
a la face correspondante du fut, l'une de ces solives (12) constituant la base 
du triangle au sommet central tronque, et d'autre part, un cadre rectan- 

15 gulaire (13) peripherique comportant deux longerons de longueur identique a 
ceile de la base, lie par 1'un de ses longerons a la base du triangle au 
sommet central tronque ; 

- au moins une ossature de toiture composee de profiles 
hqrizontaux, chaque profile (14) etant fixe par Tune de ses extremites en 

20 porte~a-faux et perpendicuiairement a un montant vertical (6), et par son 
extremite peripherique a un profile vertical (15) de longueur reduite, 
l'ensemble profile horizontal (14)/montant vertical (6) etant renforce par une 
barre de soutien (16) inclinee de haut en bas et reliant le montant (6) 
vertical au profile horizontal (14) ; 

25 - et des piliers d'angle (5,5 f ) constitues par deux demi-elements 

(5a,5*a) semblabies, de section trans versale en forme de triangle rectangle, 
reunis Tun a l'autre par juxtaposition de leurs faces correspondant aux hypo- 
thenuses, lesdits piliers d'angle (5,50 presentant au moins deux autres de 
leurs faces accolees a un cadre rectangulaire (13) peripherique de plancher, a 

30 . une face d'un autre pilier d'angle (5,5*) ou a mur d'appui. 

2- Kiosque (1) selon la revendication 1, caracterise en ce qu'il 
comporte une embase (3), un fQt central (2) et une ossature de toiture (4) en 
forme generate de polygone d'axe central commun et en ce que les 
demi-elements (5a) formant les piliers d'angle (5) sont reunis de telle sorte 

35 que leurs plus petites faces soient- adjacentes. 

3- Kiosque (1) selon Tune quelconque des revendications 1 et 2, 
caracterise en ce que le cadre rectangulaire (13) et les solives (12) de chacun 
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des elements d'ossature de piancher (10) supportent au moins un panneau de 
pJancher (17) de forme correspondante, en ce que la toiture est constituee 
d'un habillage (18a) formant plafond fixe sous 1'ossature de toiture (4) et d ! un 
habillage formant fronton (18b) fixe sur la peripheric de l'ossature de toiture 

5 W et en ce que le pourtour du fut central (2) est revetu d'un habillage et 
comprend des espaces utiiitaires. 

4- Kiosque (1) seion la revendication 1 ,• caracterise en ce qu'il 
presente une configuration lineaire murale constituee par plusieurs futs 
centraux (2) habilies de forme generate hemipoiygonale fixes a un mur 

10 d'appui par les deux montants verticaux (6) constituant leurs bords iongi- 
tudinaux, par une embase (3) recouverte de panneaux de piancher et reposant 
sur des elements d f ossature de piancher (10) propres a chaque fut et sur des 
elements d'ossature de piancher (10') intermedial res, par une ossature de 
toiture (4) habiilee et comportant des profiles horizontaux propres a chaque 

15 fut (2) et des profiles horizontaux intermediates, et par au moins un piiier 
d'angle (5') dont les demi-elements (5'a) sont reunis de fagon a former un 
piiier de section transversaie rectanguiaire dans lequel chaque grande face 
d'un demi-element (5'a) est accolee au niveau de sa base a un cadre 
rectanguiaire (13) peripherique de piancher. 

20 5- Kiosque selon l'une quelconque des revendications 1 a 4, 

caracterise en ce que, a la peripheric de l'embase (3), un panneau d'allege 
(23) rectanguiaire et vertical est fixe par ses bords iateraux recourbes a 
angle droit vers I'interieur du kiosque (1) aux faces en regard de deux piliers 
d'angJe (5,50 adjacents, au devant du cadre rectanguiaire (13) de i f element 

25 d ! ossature de piancher (10) considere, les panneaux d'allege (23) delimitant 
ainsi l'espace interieur du kiosque (1), en ce qu'il est prevu au moins un 
passage d'acces (24) a i'interieur du kiosque (1) et en ce qu'une plinte de 
protection (25) est fixee sur le pourtour du kiosque (1) sur la ou les faces- des 
piliers d'angle (5,5') tournees vers l'exterieur du kiosque (1). 

30 6- Kiosque (6) selon l'une quelconque des revendications 1 a 5, 

caracterise en ce qu'il comprend au moins une banque (26) dont la paroi 
frontale est constituee par un panneau d'allege (23) supportaht une 
vitrine-presentoir de vente (27) horizontale, et de forme parallelepipedique et 
au moins une vitrine d'angle vertical reposant sur un piiier d'angle. 

35 7- Kiosque (1) selon la revendication 6, caracterise en ce que la 

vitrine-presentoir (27) parallelepipedique comporte au moins un fond (28) 
congu comme un tiroir apte a etre manoeuvre en translation et qui entralne, 
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lors de son ouverture, une tablette (30) congue egalement comme un tiroir 
mobile en translation et disposee sous Je fond (28). 
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FIG.6 


3 


